






OPIS
1. Električni parnokonvekcijski uređaj

5 modova rada:

o para (100°C, pomoću generatora pare, bez dodavanja vode)
o suhi (vrući) zrak (do ·300°C, za grill, prženje, gratiniranje, ...)
o kombinacija para + suhi zrak (do 300°C, za prženje, gratiniranje i pečenje)
o vario - kuhanje (30°C-99°C, za 'fino' kuhanje, blanširanje, kuhanje vakumirane hrane, 
   odleđivanje, ukuhavanje i konzerviranje voća i povrća; delikatna i osjetljiva hrana)
    regeneriranje (regenerira hranu na temperaturu serviranja, bez tvrdih rubova i pretjerane 
   vlažnosti ) 

Karakteristike:

o bojler (generator pare)
o mogućnost podešavanja temperature od 30°C -300°C
o sonda sa 2 mjerna mjesta (za automatsko mjerenje temperature jezgre)
· programabilna memorija sa mogućnošću pohranjivanja do 100 programa
· 5 brzina ventilatora

· 'Clima Plus' sustav sa 6 stupnjeva vlažnosti u unutrašnjosti aparata, 
           aktivno upravljanje klimom u komori za kuhanje
· 'Cool Down' - ubrzano skidanje temperature (1°C/1 sec)
· Reverzibilni ventilator komore visokih performansi
· Učinkovit generator pare za optimalne performanse pare
o Integrirani sustav za odvođenje masnoća, bez potrebe za filterom za uklanjanje masti
o Integrirani tuš 
o TFT zaslon u boji i soft tipke za jednostavno, intuitivno upravljanje 
o Digitalni zaslon temperature u°C 
o Mjerenje temperature jezgre pomoću senzora temperature jezgre 
o Delta-T kuhanje za posebno nježnu pripremu s minimalnim gubicima u kuhanju 
o Ušteda energije, dugotrajno LED osvjetljenje
· USB priključak za HACCP memoriju - podaci su pohranjeni u aparatu i mogu se očitati putem USBa ili Etherneta
· Mogucnost priključka na Ethernet i sustav za optimizaciju energije
· Sustav dijagnoze usluga s automatskim prikazom servisnih poruka
o visina najviše razine za umetanje GN posude je iz sigurnosnih razloga ispod 1,60 m od razine poda
o automatsko čiscenje uređaja pomoću integriranog tuša s automatskim povratkom i sklopljivim
    raspršivaćem sa razlicitim razinama jačine mlaza
· Sustav njege: Automatsko čišćenje i uklanjanje kamenca
· Razina buke: 55 dBa
· Kapacitet: 10xGN1/1

· Dimenzije: širina 850 mm, dubina 842 mm, visina 1014 mm
· Težina:127kg
· Priključak el. energije: priključna snaga 18,9 kW, 3 NAC 400 V, osigurači 3 x 32 A
· Priključak vode: dovod R 3/4", odvod DN 50
· Pritisak vode: 150-600 hPa
· Garancija min. 5 godina
· Dostava, montaža i edukacija radnika 
kom                   1,00

2. Postolje za postavu konvektomata otvoreno

lzrađeno u potpunosti od nehrđajuceg čelik AISI 304 
sa vodilicama za unos GN posuda GN 1/1
dimenizije odgovarajuee peći pod r.b.1.
kom                 1,00
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